GRADINITA NR.185 Nr. 623 din 21.03.2018
Str. Garoafei nr.12
SECTOR 5, BUCURESTI
Tel: 021/4200667
Fax: 021/4205180
E-mail: gradil85@yahoo.com
www.gradinital85.ro

CAIET DE SARCINI
privind achizitia sistemului de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu, inclusiv lucrari de proiectare, montare si
punere in functiune a sistemului

DATE GENERALE:

Autoritatea contractanti: Gridinita nr. 185, Sector 5, Bucuresti

Finantare: buget local ¢

Procedura de achizitie publicd aplicati: achizitie directi

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scizut

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat §i raméne valabil pe toatd perioada de valabilitate a
ofertei.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie cerintele pe baza cérora se elaboreazi oferta de citre ofertant.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt necesare, iar nerespectarea acestora duce la
eliminarea ofertei.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie achizitionarea, montarea, punerea in functiune, inclusiv
intocmirea proiectului tehnic si avizarea de catre IGSU Bucuresti-Iifov a unui sistem de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu la Gradinita nr.185, Sector 5, Bucuresti.

Cod CPV: 31625200-5 Sistem de alarma la incendiu;

71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru
constructii;
45312100-8 Lucrari de instalare sisteme de alarma impotriva incendiilor.

In conformitate cu prevederile legislative pentru toate constructiile, instalatiile tehnologice si
platformele amenajate este obligatorie asigurarea alarmadrii i avertizarii utilizatorilor (persoanelor) in
caz de incendiu cu sisteme, instalatii si mijloace tehnice.

Normativul P118/3-2015 (Normativ privind securitatea la incendiu partea a Ill-a) prevede
necesitatea functiondrii permanente la parametrii proiectati, a sistemelor si instalatiilor de
semnalizare, alarmare si alertare 1n caz de incendiu.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini este elaborat in concordantd cu necesititile obiective ale autorititii
contractante si cu respectarea regulilor de bazi precizate in documentatia de atribuire.
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Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice
ofertd prezentatd care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar
numai in mésura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinfelor minimale din caietul de sarcini, iar orice ofertd prezentati cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevdzute in caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele impuse de acesta, va fi
respinsi sau neconforma.

Obiectul contractului se va indeplini cu respectarea caracteristicilor si in conditiile solicitate in
Caietul de sarcini.

Contractul va cuprinde urmaétoarele:

1. Elaborarea proiectului tehnic de executie si avizarea acestuia de catre IGSU Bucuresti-Tifov.

2. Furnizarea echipamentelor componente ale sistemului de semnalizare la incendiu, conform
caietului de sarcini.

3. Amplasarea si montarea echipamentelor sistemului de semnalizare la incendiu.

4. Verificarea si punerea in functiune a sistemului.

5. Asigurarea mentenantei sistemului de semnalizare incendiu pentru mentinerea acestuia la
parametrii de functionare recomandati de producitor, pe toatd perioada de garantie.

Sistemul de semnalizare incendiu se va proiecta si executa conform normativelor in vigoare.

Echipamentele componente ale sistemului de semnalizare la incendiu achizitionate vor fi insotite
de certificate de conformitate, certificate de garantie, instructiuni de functionare si utilizare scrise in
limba roména. ‘

Executantul are obligatia si efectueze lucrérile in conformitate cu prevederile documentatiilor
tehnice Intocmite si avizate de IGSU Bucuresti-Ilfov.

Proiectarea, executarea, punerea in functiune a echipamentelor aferente sistemului de
semnalizare la incendiu se vor face de cétre societéti comerciale atestate in conditiile legii, de citre
institutiile abilitate.

Ofertantii au obligatia de a respecta regulile referitoare la conditiile de munca si de protectia
muncii care sunt in vigoare la nivel national.

2. LOCUL DE FURNIZARE A SISTEMULUI SI PRESTARE DE SERVICII/LUCRARI
COMPLEMENTARE:
Sistemul de semnalizare la incendiu va fi instalat la sediul Gradinitei nr.185, str. Garoafei
nr.12, Sector 5, Bucuresti, va deservi doud corpuri de cladire, cu sali ce au urmatoarele destinatii:

Corpul nou de cladire:

Parter: Etaj:
Camera — 60.15 mp Camera — 60,23 mp
Sala de mese — 30,89 mp Sala—29,93 mp
Hol — 56,64 mp Camera — 8,82 mp
Camera — 61,69 mp Camera — 60,83 mp
Camara — 4,40 mp Grup sanitar — 4,59 mp
Camera — 60,12 mp Grup sanitar — 5,08 mp
Grup sanitar — 4,44 mp Grup sanitar — 4,57 mp
Grup sanitar — 5,21 mp Grup sanitar — 5,14 mp
Grup sanitar — 4,54 mp Hol — 47,72 mp
Grup sanitar — 5,18 mp
Casa scérii — 8,75 mp Casa scérii — 13,40 mp
Lift — 1,90 mp Lift — 1,97 mp
Hol — 13,72 mp
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Corpul vechi de cladire:

Subsol:

Parter:

Etaj:

Camera — 30,34 mp

Camera — 53,77 mp

Camera — 65,18 mp

Camera — 30,87 mp

Debara — 2,27 mp

Debara — 2,49 mp

Camera — 30,88 mp

Grup sanitar — 3,72 mp

Grup sanitar — 3,81 mp

Camera — 8,48 mp

Grup sanitar — 5,54 mp

Grup sanitar — 5,65 mp

Hol — 3,87 mp

Grup sanitar — 10,31 mp

Grup sanitar — 10,09 mp

Grup sanitar — 15,41 mp

Hol — 10,61 mp

Camera — 64,97 mp

Camera — 14,95 mp

Hol — 57,10 mp

Hol - 31,20 mp

Camera — 14,31 mp

Camera — 64,90 mp

Camera — 11,25 mp

Hol - 11,96 mp

Debara — 5,03 mp

Debara — 4,55 mp

Camera — 14,12 mp

Hol — 4,25 mp

Camera — 4,54 mp

Camera — 29,73 mp

Hol — 5,45 mp

Camera— 10,01 mp

Camera — 14,23 mp

Camera — 8,44 mp

Camera— 19,57 mp

Camera — 12,24 mp

Grup sanitar — 1,67 mp

Hol - 8,32 mp

Camera — 14,47 mp Hol — 2,72 mp Camera — 2,97 mp
Hol — 135,60 mp Hol - 7,43 mp Camera — 15,00 mp
Casa scarii — 1,89 mp Hol — 4,86 mp Camera — 8,17 mp

| Grup sanitar — 1,70 mp

Hol - 6,78 mp

Grup sanitar — 1,30 mp

Camera — 12,07 mp

Camera — 0,97 mp

Debara — 3,32 mp

Camera— 3,18 mp

Hol — 22,59 mp

Camera — 11,69 mp

Hol — 31,07 mp

Camera — 30,24 mp

Camera — 65,50 mp

Hol — 22,62 mp

Camera — 65,53 mp

Camera — 13,61 mp

Grup sanitar — 10,02 mp

Debara — 4,13 mp

Grup sanitar — 5,44 mp

Hol - 4,33 mp Grup sanitar — 3,58 mp
Hol - 5,36 mp Debara — 2,44 mp
Hol — 4,08 mp Grup sanitar — 5,66 mp

Camera— 10,16 mp

Camera — 5,98 mp

Camera — 4,99 mp

Camera — 66,00 mp

Camera — 65,35 mp

Camera — 35,97 mp

Camera — 65,97 mp

Casa scarii — 15,10 mp

Debara — 2,44 mp

Casa scérii — 15,10 mp

Grup sanitar — 3,71 mp

Grup sanitar — 5,45 mp

Grup sanitar — 10,07 mp

Hol - 31,34 mp

Camera — 35,40 mp

Grup sanitar — 5,78 mp

Grup sanitar — 5,09 mp

Debara — 4,04 mp

Camera — 64,52 mp

Balcon — 9,18 mp

Casa scérii — 8,78 mp

Casa scérii — 3,38 mp

Casa scarii — 9,76 mp
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Sistemul de detectie si stingere va fi compus din:

Din punct de vedere functional, echipamentele de detectie si stingere ce vor fi propuse vor
trebui sa satisfaca cel putin urmatoarele cerinte:

- S4 fie instalat si operational cel tarziu pana la data de 31.12.2018;

- S4 functioneze in regim automat, manual sau semiautomat in functie de programare, iar
alarma s3 fie atat interioard, cét si exterioard;

- Sa fie proiectat si capabil sd functioneze férd intreruperi sau defectiuni in conditii de maxima
eficientd, in regim continuu 24 ore/24 ore si 365 zile/an calendaristic;

- S4 fie un sistem evolutiv, asigurand astfel rentabilitatea investitiei.

Noti: Toti ofertantii pot efectua vizite in teren inainte de depunerea ofertei tehnico — financiare.
Cu ocazia vizitei in teren se vor verifica toate informatiile prezentate in prezentul caiet de sarcini.
Orice sesizare transmisd ulterior cu privire la unele informadii eronate sau inexacte din prezentul
caiet de sarcini nu vor fi luate in considerare ori nu vor putea fi de natura a permite modificari

ale ofertei tehnice ori financiare. Pentru programarea vizitei persoana de contact este d-na
Stiancescu Virginia, Tel: 021/4200667.

3. STANDARDE :

Proiectarea, echipamentele, instalarea, verificarea si intretinerea sistemului de detectare si
stingere se va face in conformitate cu normativele legale 1n vigoare in Roménia privind proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor de detectare si stingere de a incendiilor, astfel incét si fie agreat
si autorizat de IGSU Bucuresti-Ilfov.

L
4. CERINTE MINIME
4.1 Cerinte generale:
4.1.1. Sistemul de semnalizare incendiu trebuie si corespunda cerintelor tehnice, constructive, de
fiabilitate, de functionare si de exploatare normate si uzuale, destinate apararii impotriva incendiilor
reglementate de norme nationale si europene.
4.1.2 Realizarea proiectului cade in sarcina furnizorului si va fi intocmit in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
4.1.3 Proiectul tehnic de executie a sistemului de semnalizare la incendiu avizat IGSU Bucuresti-llfov
se va depune in original la sediul Gridinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti inainte de inceperea instalarii
sistemului. Proiectul va cuprinde urmétoarele planuri si informatii inainte de inceperea lucrarilor:

a) Memoriu tehic;

b) Planuri de amplasare a echipamentelor, cu o scard mai mare sau egald cu 1:100 in care sa se
evidentieze amplasarea generatorilor de aerosoli, amplasarea centralei de detectie si semnalizare, a
detectorilor, a butoanelor de anulare/descarcare, a indicatorilor optici si acustici;

¢) Calculul debitelor, conform programului de calcul al producétorulu;

d) Planuri cu locatia si legdturile dintre toate echipamentele;

¢) Calcule de verificare pentru sursa de alimentare de avarie (acumulatori) folositd in caz de
intrerupere a alimentirii cu energie electricd de la retea, luand in considerare necesitatile tuturor
dispozitivelor conectate;

f) Instructiuni de punere in functiune, exploatare si intretinere.

4.1.4 Proiectantul va asigura asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrdrilor de amplasare si instalare
a sistemului de semnalizare la incendiu.

4.1.5 Furnizorul trebuie si asigure pe perioada garantiei, respectiv minim 24 de luni, mentenanta
sistemului de semnalizare incendiu conform reglementérilor tehnice si normelor specifice de aparare
impotriva incendiilor si rezultatul scris al verificarilor se va depune la sediul Gradinitei nr.185,
Sector 5, Bucuresti, respectiv jurnalul de mentenanta.

4.1.6 Serviciile de mentenantd se vor realiza cu personal special instruit i dotat pentru acest gen de
operatiuni.
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4.1.7 Specificatiile tehnice si de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu, sa poata fi sustinute
de documentatii emise de producétorul acestora.
4.1.8 Produsele oferite si care alcatuiesc sistemul trebuie si fie insotite de toate accesoriile necesare
functiondrii conform specificatiilor din normativele tehnice cu explicarea rolului lor functional.
4.1.9 Sistemul va fi conceput si previzut cu toate echipamentele necesare in vederea asiguririi unei
functiondri la parametrii optimi, inclusiv pentru alarmare interioara si exterioara.
4.1.10 Toate serviciile (transport, instalare, configurare, garantie, asistentd tehnicd, mentenants,
instruire personal deservire) vor fi efectuate, obligatoriu, de persoane autorizate si/sau atestate
profesional in acest sens.
4.2 Descrierea sistemului:
Sistemul de semnalizare incendiu va trebuie s asigure cel putin:
- detectarea incendiilor in toate spatiile Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti;
- anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanentd, automat si/sau prin declansatoare
manuale de alarma (butoane de semnalizare) si telefoane de interior;
- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie si organizeze si si asigure prima
interventie si evacuarea utilizatorilor in conformitate cu planurile de actiune stabilite;
- avertizarea ocupantilor (utilizatorilor) din cladire si din afara ei asupra pericolului de incendiu.
Sistemul de semnalizare incendiu va fi compus din:
- centrala de alarmare;
- detectoare optice de fum;
- butoane manuale de alarmare; -
- sirene de alarmare interior/exterior.

Componenta sistemului va fi corespunzitoare dimensiunilor celor doua spatii astfel incat acesta
sé functioneze conform prevederilor legale. Se va utiliza o centrald cu mai multe zone, astfel incat
locul unde s-a declansat incendiul sa fie cat mai usor si rapid de identificat.

Sistemul trebuie sa afigeze toate evenimentele care au loc, astfel incét si se localizeze cit mai
precis zona care a declangat alarma.
Nota: Sistemul se va configura in functie de necesititile Achizitorului, cu posibilitatea extinderii.
Alimentarea sistemului se va face dintr-un circuit separat dedicat si protejat din tabloul
electric al obiectivului (marcat gi accesibil numai personalului autorizat). Pentru alimentarea de
rezerva se prevad acumulatori tampon, dimensionati astfel incét s asigure o functionare normala.
4.3. Specificatii tehnice referitoare la livrarea, expedierea si instalarea produsului.

Conditii pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii:

4.3.1. Sistemul va fi in conformitate cu desenele, specificatiile, standardele si practicile de asigurare a
calitatii, precum si cu certificarile obtinute de producétor, privind functionarea in conditii de siguranta
a sistemului.

4.3.2. Amplasarea si montarea in spatiile mentionate in prezentul caiet de sarcini se va face,
obligatoriu, numai pe baza unei documentatii tehnice de instalare elaboratd de cétre producatorul sau
furnizorul produsului gi/sau a manualului cu instructiuni de instalare/montare.

4.3.3. Agentul economic instalator/montator poartd intreaga raspundere cu privire la performantele
produsului, acestea trebuind s fie in conformitate cu Cerintele Europene de calitate specifice. Agentul
economic instalator/montator are obligatia sa foloseascé la montarea si punerea in functiune a
produsului numai operatori autorizati.

4.3 .4. Sistemul va fi livrat, amplasat si montat la sediul Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti.

4.4 Garantie:

Sistemul de semnalizare la incendiu va fi garantat, obligatoriu, cel putin o perioadd de 24 de
luni de la punerea in functiune. in acest termen furnizorul este obligat sa remedieze gratuit defectele
aparute, defecte care nu sunt din cauza Achizitorului. In aceastd perioada se va efectua intretinerea
preventiva gratuitd a sistemului.

Timpul de rdspuns de la primirea sesizérii privind producerea unei defectiuni va fi de maxim
24 de ore.

Sistemul de semnalizare la incendiu se va mentine in permanentd in stare de functionare.
Executia, exploatarea, intretinerea, revizia si repararea acestuia se vor face de cétre personal autorizat,
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respectandu-se prevederile de executie, instructiunile furnizorului si normele de prevenire si stingere a
incendiilor.

La centrala de avertizare a incendiilor se vor afisa schema circuitelor si avertizoarelor
(detectoarelor), precum gi instructiunile de folosire.

4.5 Cerinte de fiabilitate:

Timpul minim de functionare a produsului in regim neintrerupt — continuu 24 ore din 24 ore, cu
mentinerea parametrilor prestabiliti, in conditiile stabilite de producétor prin documentatia tehnica de
constructie.

Furnizorul rdspunde de respectarea normativelor si legislatiei in vigoare privind:

- calitatea in constructii,
- masurile de securitate gi sdnatate in muncd,
- misurile de apérare impotriva incendiilor.

Furnizorul va intocmi si prezenta in cadrul ofertei tehnice un tabel cu personalul de executie
calificat, care va cuprinde datele de identificare, activitatea ce urmeaza sa o efectueze, autorizatiile
certificate, competentele necesare prevazute de lege.

5. MODALITATI GENERALE DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Ofertantul retinut pentru implementarea proiectului are urmétoarele obligatii:
5.1 Inainte de inceperea lucrarilor
- Realizarea proiectului de executie complet, realizat de un proiectant de specialitate, avizat de IGSU
Bucuresti-Ilfov. ‘
- Predarea catre beneficiar a unui plan previzional general al lucrérilor.
5.2. in timpul executiei lucririlor :
- Mentinerea accesibilitétii spatiului in cauza pentru salariatii Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti.
- Luarea tuturor masurilor pentru a nu provoca incidente sau intreruperi de lucru i spatiul in care se
efectueaza instalarea.
- Stabilirea si respectarea masurilor de securitate si sandtate in muncd pentru asigurarea securitdfil
angajatilor séi.
- Echiparea cu echipamente individuale si colective de protectie a angajatilor sdi care efectueazad
lucrari in locatia Grédinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti.
- Eliminarea deseurilor, a restului de materiale (cablu, PVC etc) si replierea spatiului de lucru dupa
fiecare zi de lucru.
- Asigurarea transportului materialelor in incinta si evacuarea deseurilor rezultate in urma instalarii cu
respectarea conditiilor de mediu.
- Asigurarea igienizirii zonei aflate in lucru la sférsitul fiecérei zile de lucru.
- Rispunderea pentru materiale pe perioada executiei lucrérilor.
- Asigurarea conditiilor de depozitare si conservare a materialelor pand la punerea lor in functiune.
- Respectarea planului de executie a lucrérilor.
5.3. La sfarsitul lucrarilor

Transmiterea unei cereri scrise citre Gradinita nr.185, Sector 5, Bucuresti pentru receptia
lucririlor in termen de maximum 5 zile de la finalizarea acestora.

Sistematizarea si igienizarea zonei sau a zonelor aflate in lucru cel putin la nivelul existentului
de la data preludrii amplasamentului.

Asigurarea formirii angajatilor Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti desemnati pentru
interventii si exploatarea sistemului (a se specifica durata formérii in ofertd).

Predarea serviciilor competente ale Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti a doud exemplare pe
hartie si doud pe suport digital cu urmatoarele informatii:

- manual complet de folosire si intretinere in limba roméana. Manualul trebuie si contind toate
aspectele functiondrii si intretinerii sistemului, descrierea conceptului sistemului, secventa de
functionare. Se vor include in manual formulare de verificare si proceduri in situaii de urgent, tehnici
de diagnosticare, operatiuni de Intretinere;

- proiectul de executie (planuri, schite, jurnal cabluri, calcul de putere etc);

- manual de exploatare simplificatd al echipamentelor inslatate (fise sintetice);
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- certificate de conformitate ale echipamentelor instalate;

- certificatele de calitate si garantie ale echipamentelor si certificat de garantie pe lucrare;

- Plan de amplasare al echipamentelor;

- Cd-ul cu software si licente ale echipamentelor instalate precum si salvarea configuratiilor la
momentul To, daci este cazul;

- Parole de instalare, administrare, daci este cazul;

- Cartea echipamentului;

- Acord/Agrement IGSU.

Participarea impreund cu o reprezentanti ai Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti la verificarile
calitative si functionale ale lucrérii (conformitatea cu normele si standardele in vigoare, certificatele de
calitate ale echipamentelor inslatate).

- Se va verifica instalarea si montajul corespunzitor al cilindrilor cu agent de stingere.

- Se vor verifica conexiunile, izolatia si continuitatea tuturor legéturilor electrice.

- Se va verifica functionalitatea intregului sistem in prezenta reprezentantilor beneficiarului si
toate functiile, inclusiv cele auxiliare trebuie sd fie functionale cu cel putin cinci zile inainte de
punerea in functiune.

5.4. Garantia lucrarilor

Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 24 de luni. Data de incepere a perioadei de
garantie este data semndrii procesului-verbal de receptie, care se poate semna dupid o perioadd de
functionare la 100% din capacitate si fard defecte de minim 10 zile lucritoare. Garantia se aplicé la
orice tip de defectiune (ascunsé sau neascunsd) ce afecteaza buna functionare a sistemului.

Aceasta garantie se aplicd si in cazul uzurii premature a oricérui tip de echipament.

5.5. Receptia lucrarilor »

Receptia lucrérilor poate fi semnaté dupd o perioadd de functionare la 100% din capacitate si
fara defecte de minim 10 zile lucritoare. Receptia se va semna in urma unor vegficdri functionale
efectuate de citre comisia de receptie si care atestd buna functionare a echipamentelor.

6. TESTE SI VERIFICARI
Testele si verificdrile care se vor efectua in prezenta personalului desemnat al Gradinitei

nr.185, Sector 5, Bucuresti, propuse a se efectua, dar fara a fi limitative, sunt:

- Verificarea individuald a componentelor sistemului;

- Simularea alarmei de incendiu;

- Verificarea transmiterii semnalelor;

- Verificarea circuitelor electrice;

- Verificarea functionarii butoanclor manuale de alarmare;

- Verificarea acustica a sirenelor atat interioare, cat si exterioare.

Furnizorul are obiligatia efectudrii instruirii lucratorilor care vor deservi sistemul.

7. TERMENUL DE LIVRARE, INSTALARE

Livrarea, instalarea si punerea in functiune se realizeaza la sediul Grédinitei nr.185, Sector 3,
Bucuresti. Programul de lucru va coincide cu programul angajatilor institutiei, iar in cazul in care se
doreste ca lucrarile sa se desfasloare si in alte perioade se va solicita In scris achizitorului acest lucru
si se vor conforma raspunsului acestuia.

8. NOTA

Autoritatea contractantd are deplina decizie in selectarea ofertantului céstigétor fard a fi obligat
sd prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti la actiunea de achizitie a serviciilor de medicina
muncii, mai sus mentionata.

[ntocmit,
Administrator de patrimoniu,

Stancescu Virginia / 7 7
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