GRADINITA NR.185 Nr. 625 din 21.06.2018
Str. Garoafei nr.12

SECTOR 5, BUCURESTI
Tel: 021/4200667

Fax: 021/4205180

E-mail: gradil85@yahoo.com
http://gradinital85.ro/

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea unui “Sistem antiefractie $i de monitorizare video cu camere de luat
vederi de interior si exterior si senzori de migcare”
pentru sediul din Bucuresti, str. Garoafei, nr.12, Sector 5

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice si totodata indicatii
privind regulile de bazd care trebuie respectate, astfel incat potentialii furnizori ai solutiei sa
elaboreze propunerea tehnicd. Cerintele impuse vor fi considerate ca minimale 51 obligatorii. In
acest sens, orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luaté in
considerare, dar numai in mdisura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele de produse cu caracteristici
tehnice inferioare celor previizute in Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconforma.

Procedura de achizitie publica aplicaté: achizitie directa

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scizut

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat gi riméane valabil pe toatd perioada de valabilitate a
ofertei.

2. Obiectul contractului de achizitie

“Achizitia sistemului antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi interior
si exterior §i senzori de migcare”, inclusiv servicii de proiectare, executie, instalare si intretinere
pentru sediul Gradinitei nr.185, Sector 5, Bucuresti.

Amplasament: str. Garoafei, nr.12, Sector 5, Bucuresti

Cod CPV: 32323500-8 Sistem video de supraveghere

3. Durata contractului de achizitie publica

Contractul de achizitie publici de servicii, conform codului CPV mentionat, intré in vigoare
la data semndirii de citre ambele parti (achizitor si prestator) si este valabil pana la data de
31.12.2018.

4. Descrierea sistemului

Se are in vedere achizitia sistemului antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat
vederi de interior si exterior si senzori de migcare, cuprizdnd §i documentatia tehnicd aferentd,
avizatd conform legislatiei in vigoare. Categoriile de instalatii de curenti slabi — sisteme de
securitate aferente obiectivului sunt: « detectie si alarmare la efractie; « sistem digital video recorder.

Se are in vedere achizitia sistemului antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat
vederi interior si exterior §i senzori de migcare este destinat supravegherii sediului Gréadinitei
nr.185, Sector 5, Bucuresti.

Sistemul va asigura supravegherea antiefractie i monitorizare video pe timp de zi §i de
noapte a intrarilor/iesirilor din/in cladirea institutiei astfel incat si realizeze detectia si identificarea
oricdrei incercdri de patrundere neautorizatd in institutie, precum §i monitorizarea acceselor
autorizate in fincdperile institutiei, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza
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obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile §i completdrile
ulterioare, precum si a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor.

Functia de inregistrare video se va realiza atat la interior cat si la exteriorul cladirii, pentru
supravegherea cdilor de acces si a intrarilor in zonele protejate, senzorii de migcare vor asigura
siguranta pe parcursul cit in institutie nu se afld nimeni-asigurand alarmarea in caz de efractie, iar
imaginile preluate vor fi stocate pe un echipament de stocare astfel incat sd permitd o analizi
ulterioard, in caz de necesitate.

in plus, este necesar ca impreund cu sistemul sé fie livrate accesoriile necesare instalarii,
precum si serviciile de proiectare, executie, instalare, intretinere si autorizarea de structurile
abilitate conform legislatiei in vigoare.

5. Cerinte privind caracteristicile tehnice

5.1 Cerinte generale

Se are in vedere extinderea sistemului antiefractie si de monitorizare video prin achizifia
unor senzori de detectie, camere de luat vederi de interior si exterior, cuprizand si documentatia
tehnicd aferenta, avizatd conform legislatiei in vigoare.

Sistemul de detectie si avertizare la efractie

Detectia va fi asiguratd de senzori de miscare tip PRO+PIR.

Subsistemul de detectie si avertizare a efractiei va asigura detectia incercarilor de intruziune
in zona protejaté.

Sistemul va permite dezactivarea individuald a zonelor de securitate pentru accesul autorizat
in zona cu comanda localéd de armare/dezarmare.

Va exista posibilitatea de programare/reprogramare a codurilor de acces in vederea
armirii/dezarmdrii locale de la consolele locale amplasate 1dnga camerele de importanta deosebita.

Subsistemul de detectie si de avertizare a efractiei sd permitd dezactivarea individuald a
zonelor de securitate in cazul in care este necesard efectuarea de lucréri de intretinere.

in timpul unei pene de curent electric toate sistemele de protectie trebuie si fie complet
functionale, alimentarea lor efectudndu-se de pe un acumulator.

Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor se va face de comun acord cu
beneficiarul si in concordanti cu cerintele din Normele Tehnice IGPR.

Sistemul de supraveghere

Realizeazi urmirirea zonelor de importantid deosebitd, dorindu-se monitorizarea céilor de
acces in incinta obiectivului si a zonelor vulnerabile din institutie.

Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor se va face de comun acord cu
beneficiarul si in concordanta cu cerintele din Normele Tehnice IGPR. Semnalele primite de la
camerele video sunt transmise la locul de monitorizare.

Toate cerintele tehnice sunt minimale i obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie sa
fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrica disponibile in Romania: 230V c.a.
la 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie noi si neutilizate. Ofertantii vor include in oferta,
in original, un document emis de cétre producdtorul echipamentelor ofertate care sd certifice cd
modelele echipamentelor ofertate sunt in productie (nu sunt declarate EOL) la data ofertei.

Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesoriile si cablurile de conexiune necesare
functiondrii si interconectdrii acestora, indiferent dacd acestea au fost sau nu expres solicitate.

5.2 Specificatii tehnice
Specificatiile tehnice sunt prezentate in tabelul de mai jos:

E5Ei Cod produs | U.m. Ca'?tl.t atea Caracteristici
crt. minima

Sistem supraveghere

1 DS-721HQHI- | buc 1 DVR TURBO HD 16 Ch IN Video, 1 IN/1 OUTCh
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K1 Audio; Compresie Video: H 265+/H.264+/H.264;
Compresie Audio: G.711u; Iesiri Video: HDMI maxim
4K, VGA maxim: 1920x1080, CVBS 704x576;
Rezolutie inregistrare/Ch: 3MP@15fps (doar CH1-CH4),
1080P@15fps, 720P/VGA/WD1/4 CIF/CIF@25fps/ch
sau Mod 1080P Lite; 1 HDD Port SATA/6tb; Dual-
stream; 1 Rj45 10M/100M Ethernet; 1 RS-485; 2 USB
2.0; Alimentare: DC 12V/15W; Temperatura: -
10grade~+55grade; Umiditate: 10%-90%; Dimensiuni:
315 (W)x242(D)x45(H)mm; Greutate: 2 kg; Protocol
Hikvision-C (Coaxitron) compatibil standard AHD/CVI
max. 1080p; functii smart (line crossing/intrusion
detection) pentru max. 2 ch
WD20PURZ; Surveillance Series: 3,5”; SATA: 6Gb/s;
2 | HDD2TB | buc 1 5400 rpm; Buffer: 64MB; Capacitate: 2TB
TURBO HD LowLight, 2 Megapixel high-performance
DS- CMOS, led Array Exir 2.0, 40m, Bullet, ICR, 0.005.
3 2CE16D8T- buc 6 Lux/F 2.0 AGC ON, Smart IR, 3D DNR, Meniu OSD
IT3E (coaxitron), 120Dbwdr, ip67, Lentild 2.8 mm sau 3,6
' mm; DC 12v/max. 5w
DS- TURBO HD, 22’ megapixeli hidg-performance CMOS, led
Array Exir, 20m IR, Dome metallic, ICR, 0.01 Lux/F
: 2CEI§§37T‘ buo ¢ 1.2, Smart IR, 3D DNR, Meniu OSD (coaxitron), 120dB
WDR, IP66, Lentild 2.8 mm; DC 12v/max. 5w
Sursi de tensiune neintreruptd DC 13.8 V/9A (9
iesiri/1A), reglabila 11~13.8 VDC; Sursa comutatie
5 | PSDCB09129C | buc 5 176~2'64VAC/ 1 lS_w; I_’rotec_;ie la sgprasarlciné,
supratensiune, scurt-circuit, antisabotaj; Spatiu pentru
acumulator de max. 12v/17Ah; Curent de incédrcare
acumulator 1 sau 4A
6 UPS - 1 UPS MUSTEK PowerMust 2000 EG Line Interactive,
2000VA, 1200w, 4x Schuto, AVR
7 Ac7A buc 2 Acumulator 12v/7Ah, 151x100x65 mm, 2,5 kg
8 Video balun set 12 Video baloon pasiv
9 Doze legaturi | buc 12 Doze legaturi
10 Conectica buc 12 Mufe alimentare
Manopera
cablare,
instalare,
11 | conectare, - - inclusa
instruire,
asistentd
tehnicé etc
Garantia
lucrari
12 | (materiale, - - inclusd, minim 24 luni de la punerea in functiune
echipamente,
manopera)

Page 3 of 6




Sistem antiefractie

Pro+PIR cu rejectie inaltd la EMI si RFI; compensarea
automatd cu temperatura (ATC); procesarea automata a
1 | PRO 476+ buc 11 semnalului; ecran metalic impotriva perturbatiilor de
radiofrecventd si campuri electrice de mare intensitate;
deschidere unghiulara de 110° gi profunzime de 11m;
PS817+ cutie+ B
2 Ac T buc 1 Sursa PS 817+cutie micé; transformator; acumulator 7Ah
3 | SB469 buc 11 Suport detector: din 3 piese
Sirena electronica de interior: alimentare 12 Vdc; Flash;
4 | Sirend interior | buc 1 8000mced, 6 LED-uri super lumionoase; carcasa
policarbonat
5 | Cablu6 ml 300 Cablu alarma 6x0.22
6 | MCS1 ml 150 Pat cablu MCS 1; 8x2Imm
Manopera
cablare,
instalare,
7 | conectare, - - inclusa
instruire,
asistenta
tehnica etc
Garantia
lucrari
8 | (materiale, - - inclusd, minim 24 luni de la punerea in functiune
echipamente,
manoperé)

5.3 Alte cerinte necesare instalérii i functionarii sistemului antiefractie si de

monitorizare video cu camere de luat vederi de interior si exterior si senzori de migcare

Furnizorul va elabora si obtine aprobarea proiectului ,.Sistemului antiefractie §i de
monitorizare video cu camere de luat vederi de interior si exterior §i senzori de migcare”
pentru Griadinitei nr.185, cu sediul in Bucuresti, str. Garoafei, nr.12, Sector 5, de cétre
Inspectoratul General al Politiei Roméne, in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Furnizorul va asigura toate materialele (cabluri, suruburi, canal de cablu etc) necesare
instaldrii, punerii in functiune si testarii sistemului;

Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului un set de instructiuni de exploatare si
intretinere a sistemului si a echipamentului care fac obiectul prezerntului caiet de sarcini;
Furnizorul va instrui 3-4 persoane pentru utilizarea sistemului.

6. Criterii de atribuire
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, care se va aplica pentru ofertele care

indeplinesc cerintele din prezentul caiet de sarcini.

parti.

7. Termen de livrare si executie

Proiectarea sistemului se va face in timp de 15 zile de la semnarea contractului de ambele

Livrarea echipamentelor ofertate, instalarea i punerea in functiune a sistemului trebuie

finalizat in maxim 30 zile de la data aprobdrii proiectului de Inspectoratul General al Politiei
Romane, conform legislatiei in vigoare.
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Furnizorul va prezenta procedura de punere in functiune si de receptie a produselor in
conformitate cu specificatiile caietului de sarcini gi ale fabricantilor, produselor, inclusiv testele de
functionare si performantele specificatiilor caietului de sarcini si ofertei, pentru receptia produselor.

Furnizorul va face dovada ca este agreat de furnizor.

Furnizorul va prezenta procedura pentru gestionarea incidentelor si repararea
echipamentelor, in conformitate cu cerntele caietului de sarcini si alr fabricantului echipamentelor.

Furnizorul, in conditiile legii, va prezenta, la livrare, impreund cu factura urmétoarele:

(1) certificat de garantie de la producétor/distribuitor/furnizor;

(2) certificate de calitate/conformitate;

(3) rezultatele testelor de functionare si performanta conform specificatiilor caietului de
sarcini si ofertei, vizate de comisia de receptie a beneficiarului.

8. Receptia si controlul echipamentelor

Receptia finald a produselor ca fi cantitativd, pentru fiecare reper livrat §i instalat, i
calitativa.

Calitatea este atestatd prin:

- Certificat de calitate gi garantie;

- Instructiuni de exploatare si intretinere;

- Planul de control de calitate;

- Verificari si incercdri puse la dispozitie de catre furnizor;

- Trecerea testelor de functionare si performantd conform specificatiilor caietului de sarcini i
ofertei.

Dupi finalizarea lucrdrii se va preda beneficiarului un proiect al intregului sistem de detectie
si avertizare la incendiu, inclusiv scheme/schite la scara cu dispunerea/amplasarea echipamentelor
si a conexiunilor dintre ele avizat in conformitate cu legislatia in vigoare.

9. Garantie si mentenata

Perioada de garantie a sistemului este de minim 24 luni de la receptia finald a echipamentele
si lucrarilor efectuate.

Garantia va fi asiguratd de céatre furnizor (distribuitor sau producator) in mod direct, avind in
vedere prevederile Legii nr.449/2003 privind vanzareaa produselor si garantiile asociate acestora
precum si prevederile prezentului caiet de sarcini.

Furnizorul va asigura in perioada de garantie remedierea defectiunilor si piesele de schimb.
Dacd datoritd unor defectiuni se va intrerupe exploatarea vreunui echipament achizifionat,
furnizorul se obliga s extinda perioada de garantie cu durata intreruperii.

Produsele care, in perioada de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noud
perioadi de garantie, incepind cu data inlocuirii produsului.

in perioada de garantie ofertantul are obligatia de a efectua revizii lunare conform
specificatiilor din proiectul avizat si conform specificatiilor producétorilor echipamentelor.

Reviziile se executd trimestrial.

In cadrul reviziei se vor efectua minim operatiuni de:

- Verificarea vizuald a elementelor din componenta echipamentelor;

- Verificarea pozitiei camerelor (repozitionarea, dacd este cazul), starea elementelor de
fixare/blocare precum si verificarile mufelor si a alimentérii acestora;

- Verificarea setdirilor inregistratorului si inregistrarilor arhivate (indeplinirea conditiei legale
de arhivare pentru minim 30 zile) si eventual, modificare a setdrilorpentru cresterea
performantelor;

- Verificarea calitétii inregistrérilor;

- Verificarea calitatii imaginii afigsate pe monitor;

- Verificarea tensiunii de alimentare;

- Executarea micilor lucriri de corectie/retuguri (repozare cablaj, fixare elemente, prindere in
cleme etc);

- Executarea lucrarilor de intretinere generali a elementelor din compunerea sistemului.
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10. Standarde, normative si alte prescriptii

Reglementdrile prezintd principalele conditii absolut obligatorii pe care trebuie sa le
indeplineasci toate echipamentele de control i avertizare precum si functiile optionale care in cazul
in care sunt folosite, trebuie de asemenea sa respecte aceste reglementari.

Legile si normativele care reglementeaza acest domeniu sunt urmatoarele:

« Legea nr.333/2003-privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

* H.G. nr.1010/25.06.2004, norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003;

* H.G. nr.1698/2005, modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr.1010/25.06.2004;

* P118/1999-normativ de sigurantaa la foc al cladirilor;

« Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Legea
nr.307/12.07.2006;

« 1 18/1/2001- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si
semnalizare din clddirile civile si de productie;

« 1 18/2/2002- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;

« NP-17-02- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pand
la 1000 Vca si 1500Vec.

11. Modalitatea de plata

Pe baza procesului-verbal de receptie incheiat la terminarea lucrérii §i punerea
in functiune a sistemului antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi interior si
exterior si senzori de miscare, se va emite factura fiscald, care va fi platitd conform legislatiei in
vigoare, cu ordin de platd, in contul deschis la Trezorerie. Plata se va face in lei.

Ofertele care nu respectd cerintele tehnice, conditiile de garantie si constrangerile referitoare
la serviciile mentionate si termenele de livrare vor fi respinse.

Datele precizate in prezentul Caiet de sarcini vor sta la baza selectérii/declararii
castigitoare a unei propuneri tehnice si, devin, in mod obligatoriu, clauze in contractul de servicii ce
se va incheia.

12. Dispozitii finale

Prestatorul se obliga sd colaboreze cu achizitorul pe toata perioada derulérii contractului.

Oferta este valabild 30 de zile de la limita a depunerii acesteia.

Pretul contractului riméine neschimbat pe toatd derularea lui.

13. Notia

Autoritatea contractantd are deplina decizie in selectarea ofertantului cagstigator fard a fi
obligat sd prezinte justificdri celorlalfi ofertanti participanti la actiunea de achizitie a serviciilor
mai sus mentionate.

Intocmit,
Administrator de patrimoniu,
Stancescu Virginia
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